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MANIGLIA GIREVOLE

SWING HANDLE e SCHWENKGRIFF ¢ POIGNEE ESCAMOTABLE

Maniglia in nylon per quadri elettrici. Copricilindro scorrevole ed impugnatura a N
scatto tramite molla. Rotazione 135° destra o sinistra. Serratura completa di 2 chiavi
in oftone nichelato e con movimento destro ad 1 uscita chiave. Disponibile anche in
versione stagna a norme IP65 (montaggio con cappuccio di protezione, siliconatura
e guarnizioni). Cariglione ed accessori da ordinare separatamente. Confezione:
scatola di cartone da 25 pz.

SILICONE
GASKET

Handle in polyamide for switchboards. Sliding cylinder cover and pop out handle with
spring. Handle rotation 135° right hand or left hand. lock supplied with 2 nickel-plated
brass keys and 1 exit right hand key rotation. Available also according to IP65 (mount
ing with protection cap, silicone and seal). Gearbox and accessories have fo be ordered
separately. Packing: 25pcs. in boxes.

Giiff aus Polyamid fiir Schaltschrénke . Z/linderschutz und gefederte Verschluss-
Arretierung. Drehung 135° rechts oder links. Schlof3 ausgestattet mit 2 Schliissel aus
vemickeltem Messing und Schlisseldrehung mit 1 Abzugstellung rechts. Verfiigbar
ebenfalls in IP65 (mit geschraubte Kappe innen und umlaufende aufgespritzte Dichtung
am Gehdusekérper). Stangenschloss und Zubehér ist getrennt zu bestellen. Verpackung

25 Stk. in Kartons.

- Poignée en polyamide pour armoires éleciriques. Cylindre de protection glissante et
K / poignée a déclic avec ressort. Rotation 135° droite ou gauche. Serrure compléte de
2 clés en laiton nickelé et avec rofation 1 sortie a droite de la clé. Disponible aussi &
norme IP65 (avec capuchon de profection, silicone et joint). Crémone et accessoires

doivent étre commandés séparément. Conditionnement: 25 piéces, boite carfon. )
DATI TECNICI ® TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES
~ PART #
2510/ 2510N

ORDINARE SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. B3-350-360)

- T0 BE ORDERED SEPARATELY
(SEE PAGE B3-350-360)

ORDINARE SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. B2-70)

TO BE ORDERED SEPARATELY

SEPARAT BESTELLEN (SEE PAGE B2-70)

(SIEHE SEITE B3-350-360) SEPARAT BESTELLEN

COMMANDER SEPAREMENT ~ (SIEHE SEITE B2-70)

(VOIR PAGE B3-350-360) COMMANDER SEPAREMENT
(VOIR PAGE B2-70)

Legenda  Legend ® Legende ® Legende

TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MP MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE PER ASTE - ROD LATCH VERSION SWING HANDLE - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG FUR STANGEN - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION POUR TRINGLES
MPL MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE CON LEVA - SWING HANDLE CAM VERSION - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG MIT ZUNGE - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION AVEC CAME
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL

01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR

TIPO FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXAGE
A BOX FISSAGGIO A VITE CON GUARNIZIONI PER IP65
CAP WITH FLAT SEALS FOR IP65 - BEFASTIGUNG MIT SCHRAUBE UND DICHTUNG FUR IP65 - BOITE AVEC VIS ET JOINT POUR IP65
B FISSAGGIO RAPIDO (NO IP65) - HOOK (NO IP65) - SCHNELLBEFESTIGUNG (OHNE IP65) - FIXAGE RAPIDE (NON IP65)
CIFRATURA SERRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG — COMBINATISONS
1 CODICI MISTI KD (400 COMB.) - KEY-MIXED (400 COMB,) - VERSCHIEDENE SCHLIESSUNGEN (400) - KD (400 COMBINATIONS MELANGEES)
2 CODICE UNICO KA9233 - KEY-ALIKE 9233 - GLEICHE SCHLIESSUNG 9233 - KA9233 (MEME COMBINAISON)
3 CODICE UNICO KAG333 - KEY-ALIKE G333 - GLEICHE SCHLIESSUNG G333 - KA G333 (MEME COMBINAISON)
\ 4 \ 4 A 4 i

\ | o1 | | 000
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MANIGLIA GIREVOLE

SWING HANDLE e SCHWENKGRIFF ¢ POIGNEE ESCAMOTABLE

\ Maniglia in nylon per quadri elettrici. Copricilindro scorrevole ed impugnatura a scatto )
tramite molla. Rotazione 135° destra o sinistra. Serratura da ordinare a parte completa

SILICONE o Tt ; o e . ;

GASKET di 2 chiavi in oftone nichelato. Disponibile anche in versione stagna a norme IP65 (mon-

taggio con cappuccio di protezione, siliconatura e guarnizioni). Cariglione ed accessori

da ordinare separatamente. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Handle in polyamide for switchboards. Sliding cylinder cover and pop out handle with
spring. Handlle rofation 135° right hand or left hand. lock has to be ordered separately
provided with 2 keys in nickelplated brass. Available also according to IP65 (mounting with
profection cap, silicone and seal. Gearbox and accessories have fo be ordered separately.
Packing: 25 pcs. in boxes.

Giiff aus Polyamid fiir Schaltschrcinke . Zylinderschutz und gefederte Verschluss-Arretierung.
Drehung 135° rechts oder links. Verschluss mit 2 Schlisseln aus Messing vernickelt sind
getrennt zu bestellen. Verfigbar ebenfalls in IP65 (mit geschraubte Kappe innen und
umlaufende aufgespritzte Dichtung am Gehdusekéiper). Stangenschloss und Zubehér ist
getrennt zu bestellen. Verpackung 25 Stk. in Karfons.

Poignée en polyamide pour armoires électriques. Cylindre de protection glissante et

: poignée & déclic avec ressort. Rotation 135° droite ou gauche. La serrure doit éire

b commandée séparément compléte de 2 clés en laiton nickelé. Disponible aussi & norme
IP65 [avec capuchon de profection, silicone et joint). Crémone et accessoires doivent éfre

j commandés séparément. Conditionnement: 25 piéces, boite carton.

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES

-

PART #
ORDINARE SEPARATAMENTE 2510/ 2510N
(VEDI PAG. B3-120) ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. B3-350-360) ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. B2-70)
T0 BE ORDERED SEPARATELY T0 BE ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE B3-350-360) 70 BF ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE 82-70)
(SEE PAGE B3-120) o SEPARAT BESTELLEN (SIEHE SEITE B3-350-360) SEPARAT BESTELLEN (SIEHE SEITE B2-70)
SEPARAT BESTELLEN COMMANDER SEPAREVIENT (VOIR PAGE B3-350-360) COMMANDER SEPAREMENT (VOIR PAGE B2-70)

COMMANDER SEPAREMENT

(SIEHE SEITE B3-120)

(VOIR PAGE B3-120)

INFORMAZIONI PER ORDINARE ¢ INFORMATION TO ORDER e BESTELLINFORMATIONEN e INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda e Legend ® Legende ® Legende

. Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

Ma

MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE PER ASTE - ROD LATCH VERSION SWING HANDLE - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG FUR STANGEN - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION POUR TRINGLES

MaL

MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE CON LEVA - SWING HANDLE CAM VERSION - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG MIT ZUNGE - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION AVEC CAME

MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR

TIPO FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FXAGE
A | BOXFISSAGGIO A VITE CON GUARNIZIONI PER IP65
CAP WITH FLAT SEALS FOR IP65 - BEFASTIGUNG MIT SCHRAUBE UND DICHTUNG FUR P65 - BOTTE AVEC VIS ET JOINT POUR IP65
B | FISSAGGIO RAPIDO (NO IP65) - HOOK (NO IP65) - SCHNELLBEFESTIGUNG (OHNE IPGS) - FIXAGE RAPIDE (NON IP65)
A v h 4
\ | o1 | -[ o000
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MANIGLIA GIREVOLE

SWING HANDLE e SCHWENKGRIFF ¢ POIGNEE ESCAMOTABLE

\ Maniglia in nylon per quadri elettrici. Copricilindro scorrevole ed impugnatura a N
SILICONE scatto tramite molla. Rotazione 135° destra o sinistra. Rotore in lega di zinco nichela-
GASKET to. Disponibile anche in versione stagna a norme IP65 (montaggio con cappuccio di
protezione, siliconatura e guarnizioni). Chiave, cariglione ed accessori da ordinare
separatamente. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Handle in polyamide for switchboards. Sliding cylinder cover and pop out handle with
spring. Handlle rofation 135° right hand or left hand. Cylinder in nickel plated zinc die-casting
alloy. Available also according to IP65 [mounting with profection cap, silicone and seal).
Key, gearbox and accessories have fo be ordered separately. Packing: 25 pcs. in boxes.

Giriff aus Polyamid fiir Schaltschréinke. Zylinderschutz und gefederte Verschluss-Arretierung.
Drehung 135° rechts oder links. Schliesszylinder in Zink-Druckguss vernickelt. Verfigbar
ebenfalls in IP65 (mit geschraubte Kappe innen und umlaufende aufgespritzte Dichtung
am Gehduseksrper). Schliissel, Stangenshloss und Zubehér ist gefrennt zu bestellen.
Verpackung 25 Stk. in Karfons.

SEZIONE B3A

Poignée en polyamide pour armoires électriques. Cylindre de profection glissante et
poignée & déclic avec ressort. Rotation 135° droite ou gauche. Barillet en zamak nickelé.
Disponible aussi a norme IP65 (avec capuchon de protection, silicone et joint).

Cle, crémone et accessoires doivent étre commandés séparément.

K / Conditionnement: 25 piéces, boite carton

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES

PART #
2510/ 2510N ORDINARE SEPARATAMENTE
ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. B2-70)
- (VEDI PAG. B3-350-360) TO BE ORDERED SEPARATELY
TO BE ORDERED SEPARATELY ¥ (EE PAGE B2:70)
SEPARAT BESTELLEN
(SEE PAGE B3-350-360) -
(SIEHE SEITE B2-70)
SEPARAT BESTELLEN oARE
. COMMANDER SEPAREMENT
Q) (SIEHE SEITE B3-350-360) (VOIR PAGE B2-70)
2 COMMANDER SEPAREMENT
e i (VOIR PAGE B3-350-360)
et
g

o

Legenda e Legend ® Legende ® Legende

TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MR MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE PER ASTE - R0D LATCH VERSION SWING HANDLE - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG FUR STANGEN - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION POUR TRINGLES
MRL MANIGLIA GIREVOLE VERSIONE CON LEVA - SWING HANDLE CAM VERSION - SCHWENKGRIFFAUSFUHRUNG MIT ZUNGE - POIGNEE ESCAMOTABLE: VERSION AVEC CAME
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL

01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
TIPO FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXAGE

A BOX FISSAGGIO A VITE CON GUARNIZIONI PER IP65

CAP WITH FLAT SEALS FOR IP65 - BEFASTIGUNG MIT SCHRAUBE UND DICHTUNG FUR IP65 - BOITE AVEC VIS ET JOINT POUR IP65
B FISSAGGIO RAPIDO (NO IP65) - HOOK (NO IP65) - SCHNELLBEFESTIGUNG (OHNE IP65) - FIXAGE RAPIDE (NON IP65)
TIPO DI INSERTO - INSERT TYPE - BETATIGUNGSEINSATZ - TYPES D'INSERTS

01 TRIANGOLO 6,5 - TRIANGULAR 6,5 - DREIKANT 6,5 - TRIANGLE 6,5

02 TRIANGOLO 8 - TRIANGULAR 8 - DREIKANT 8 - TRIANGLE 8

03 QUADRO 6 - SQUARE 6 - VIERKANT 6 - CARRE 6

04 QUADRO 7 - SQUARE 7 - VIERKANT 7 - CARRE 7

06 DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3

07 DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5

08 FIAT- FIAT INSERT - FIAT BETATIGUNGSEINSATZ- INSERT FIAT

N h 4 h 4 l

000
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PIASTRA PER ARMADI

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

Piastra in nylon per quadri elettrici. Rotazione 135° destra o sinistra. N
SILICONE Rotore in lega di zinco nichelato. Protezione da polvere e schizzi d'acqua.
GASKET Chiave, cariglione ed accessori da ordinare separatamente.

Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Plate en polyamide for swithchboards. Rotation 135° right hand or left hand.
Cylinder in nickel plated zinc diecasting alloy. Protection against dust and streams
of water. Key, gearbox and accessories have fo be ordered separately.

Packing: 25 pcs. in boxes.

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 135° rechts oder links.
Befditigung in Zink-Druckguss vermickelt. Staub- und Spritzwassergeschiitzt. Schliissel,
Stangenschloss und Zubehér ist gefrennt zu bestellen. Verpackung: 25 Stk. in Karfons.

SEZIONE B3A

Plague en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 135° droite ou
gauche. Rofor en zamak nickelé. Protection contre la poudre ef les jets d'eau.
Clg, crémone et accessoires doivent éire achelés séparément.

Conditionnement: 25 piéces , boite carfon

\ Y Y,

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES

]} L
e s
o QY [ 2510/ 2510N l ~ T
ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. B3-350-360) CII[DI[IIID
02 & T0 BE ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE B3-350-360)
SEPARAT BESTELLEN (SIEHE SEITE B3-350-360)
03 ag COMMANDER SEPAREMENT (VOIR PAGE B3-350-360)
4 = - s
o5 . »
- - s
06 e
™ 06A | T
" G s
- ./.’ -
08 Hy 07A g
Al
i '
r 4 VEDI PAGINA B3A-140 Ef EJ
SEE PAGE B3A-140
SIEHE SEITE B3A-140 e 31.6
VOIR PAGE B3A-140 15-2 = =

Legenda ¢ Legend ® Legende ® Legende . Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé . Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible
TIPO - TYPE-TYP - TYPE
MV PIASTRA PER ARMADI - PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
TIPO DI INSERTO - /NSERT TYPE - BETATIGUNGSEINSATZ - TYPES D'INSERTS
01 TRIANGOLO 6,5 - TRIANGULAR 6,5 - DREIKANT 6,5 - TRIANGLE 6,5
02 TRIANGOLO 8 - TRIANGULAR 8 - DREIKANT 8 - TRIANGLE 8
03 QUADRO 6 - SQUARE 6 - VIERKANT 6 - CARRE 6
04 QUADRO 7 - SQUARE 7 - VIERKANT 7 - CARRE 7
05 QUADRO 8 - SQUARE 8 - VIERKANT 8 - CARRE 8
06 DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
06A DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
07 DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
07A DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
08 FIAT- FIAT INSERT - FIAT BETATIGUNGSEINSATZ- INSERT FIAT
~ h 4 h 4
L mv [ o1 | -| o000
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PIASTRA PER ARMADI

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

Piastra in nylon per quadri elettrici. Rotazione 90° destra o sinistra. N
Rotore in lega di zinco nichelato. Protezione da polvere e schizzi d'acqua.
Leva da ordinare separatamente.

Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

SILICONE
GASKET

/ Plate en polyamide for swithchboards. Rotation 90° right hand or left hand.

Cylinder in nickel plated zinc die-casting alloy. Protection against dust and streams of
water. Cam has fo be ordered separately.

Packing: 25 pcs. in boxes.

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 90° rechts oder links.
Befditigung in Zink-Druckguss vemickelt. Staub- und Spritzwassergeschitzt. Zunge ist
getrennt zu bestellen.

Verpackung: 25 Sik. in Karfons.

SEZIONE B3A

Plague en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 90° droite ou gauche.
Rotor en zamak nickelé. Protection contre la poudre et les jets d'eau. la came doit éfre
achetée séparément.

Conditionnement: 25 piéces, boite carfon

\ / Y,

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES
18.2

L
o1 i
- |
02 ORDINARE SEPARATAMENTE (VEDI PAG. B2-70) 8 L il
T0 BE ORDERED SEPARATELY (SEE PAGE B2-70) aﬁl: ''''''
SEPARAT BESTELLEN (SIEHE SEITE B2-70)
COMMANDER SEPAREMENT (VOIR PAGE B2-70) \
03 ‘
04 S 5 |+t
-
o \
- |
05 - ‘
06A G, ‘
06 07A G' |
|
07 Uiy
VEDI PAGINA B3A-140 I
SEE PAGE B3A-140 1 1e . 26.9 L5
08 SIEHE SEITE B3A-140 1.5 -2 - -
VOIR PAGE B3A-140 ~41

Legenda ¢ Legend ® Legende ® Legende . Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé . Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible
TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MVL PIASTRA VERSIONE PER LEVA PER ARMADI - PLATE CAM VERSION FOR CABINET - ABDECKUNG FUR ZUNGE FUR SCHRANKE - PLAQUE VERSION POUR CAME POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
TIPO DI INSERTO - INSERT TYPE - BETATIGUNGSEINSATZ - TYPES D'INSERTS
01 TRIANGOLO 6,5 - TRIANGULAR 6,5 - DREIKANT 6,5 - TRIANGLE 6,5
02 TRIANGOLO 8 - TRIANGULAR 8 - DREIKANT 8 - TRIANGLE 8
03 QUADRO 6 - SQUARE 6 - VIERKANT 6 - CARRE 6
04 QUADRO 7 - SQUARE 7 - VIERKANT 7 - CARRE 7
05 QUADRO 8 - SQUARE 8 - VIERKANT 8 - CARRE 8
06 DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
06A DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
07 DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
07A DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
4 <+ 08 FIAT- FIAT INSERT - FIAT BETATIGUNGSEINSATZ- INSERT FIAT
L mve | o1 | -|_000

SEZIONE B3A - 80 SEZIONE B3A - 80



PIASTRA PER ARMADI 175 MV5L

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

\ Piastra in nylon per quadri elettrici. Rotazione 90°/180° destra o sinistra. Serratura N
completa di 2 chiavi in oftone nichelato. Protezione da polvere e schizzi d'acqua.

Leva ed accessori da ordinare separatamente.

Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

SILICONE
GASKET

Plate en polyamide for swithchboards. Key rotation 90%/180° right hand or left hand.
lock provided with 2 nickelplated brass keys. Profection against dust and streams of
water. Cam and accessories have fo be ordered separately.

Packing: 25 pcs. in boxes.

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 0%/180° rechts oder links.
Schloss ausgestattet mit 2 Schlisseln in Messing vemickelt. Staub- und Spritzwasserge-
schiitzt. Zunge und Zubehér ist gefrennt zu bestellen.

Verpackung: 25 Sik. in Karfons.

SEZIONE B3A

Plague en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 90%/180° droite ou
gauche. Serrure compléte de 2 clés en laiton nickelé. Profection confre la poudre et les
jets d'eav. Came et accessoires doivent éfre achetés séparément.

Conditionnement: 25 piéces, boite carfon.

\ / Y,

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES
18.2

M

ORDINARE SEPARATAMENTE
(VEDI PAG. B2-70) I $% "]
T0 BE ORDERED SEPARATELY I ]

o (SEE PAGE B2-70)
SEPARAT BESTELLEN
(SIEHE SEITE B2-70)
COMMANDER SEPAREMENT

(VOIR PAGE B2-70)

28.3

1287

12 26.3

Legenda e Legend ® Legende ® Legende

TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MV5L PIASTRA PER ARMADI - PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
ROTAZIONE E USCITA CHIAVE - KEY ROTATION AND KEY EXIT - SCHLUSSELDREHUNG UND SCHLUSSELABZUSTELLUNG - ROTATION ET ET SORTIE DE LA CLE
180° 2 USCITE - 180° 2 EXITS - 180° 2 ABZUGSTELLUNGEN - 180° 2 SORTIES

1 1 USCITA CON ROTAZIONE 90°DESTRO 0 SINISTRO (ACCESSORIO INCLUSO) - 7 £XIT 90° RIGHT HAND OR LEFT HAND KEY ROTATION (INCLUDED ACCESSORY)
1 DREHUNG 90° LINKS ODER RECHTS (MIT ZUBEHOR EINGESCHLOSSEN) - 1 SORTIE 90° A DROITE OU A GAUCHE (AVEC ACCESSOIRE COMPRISES )

CIFRATURA SERRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG — COMBINATISONS
1 CODICI MISTI KD (400 COMB.) - KEY-MIXED (400 COMBINB.) - VERSCHIEDENE SCHLIESSUNGEN (400) - KD (400 COMBINATIONS MELANGEES)

2 CODICE UNICO KA9233 - KEV-ALIKE 9233 - GLEICHE SCHLIESSUNG 9233 - KA9233 (MEME COMBINAISON)
3 CODICE UNICO KA G333 - KEY-ALIKE G333 - GLEICHE SCHLIESSUNG G333 - KA G333 (MEME COMBINAISON)
N h 4 h 4 +
Comst [ o0 [ 1] -[ 000 ]

SEZIONE B3A - 90 SEZIONE B3A - 90



PIASTRINA PER ARMADI

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

\ Piastrina in nylon per quadri elettrici. Rotazione 135° destra o sinistra. N
SILICONE Rotore in |e9c1.di zinco nichelato. Protezione da polvere e schizzi d'acqua.

Chiave, cariglione ed accessori da ordinare separatamente.

Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Plate en polyamide for swithchboards. Rotation 135° right hand or left hand.
Cylinder in nickel plated zinc diecasting alloy. Protection against dust and streams
of water. Key, gearbox and accessories have fo be ordered separately.

Packing: 25 pcs. in boxes.

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 135° rechts oder links.
Befditigung in Zink-Druckguss vermickelf. Staub- und Spritzwassergeschiitzt. Schliissel,
Stangenschloss und Zubehér ist getrennt zu bestellen.

Verpackung: 25 Sik. in Karfons.

SEZIONE B3A

Plaguette en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 135° droife
ou gauche. Rotor en zamak nickelé. Protection contre la poudre et les jets d'eau.
Clg, crémone et accessoires doivent éire achelés séparément.

Conditionnement: 25 piéces, boite carfon.
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Legenda ¢ Legend ® Legende ® Legende . Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé . Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible
TIPO - TYPE - TYP - TYPE
Mz PIASTRINA PER ARMADI - PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
TIPO DI INSERTO - INSERT TYPE - BETATIGUNGSEINSATZ - TYPES D'INSERTS
01 TRIANGOLO 6,5 - TRIANGULAR 6,5 - DREIKANT 6,5 - TRIANGLE 6,5
02 TRIANGOLO 8 - TRIANGULAR 8 - DREIKANT 8 - TRIANGLE 8
03 QUADRO 6 - SQUARE 6 - VIERKANT 6 - CARRE 6
04 QUADRO 7 - SQUARE 7 - VIERKANT 7 - CARRE 7
05 QUADRO 8 - SQUARE 8 - VIERKANT 8 - CARRE 8
06 DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
06A DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
07 DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
07A DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
08 FIAT- FIAT INSERT - FIAT BETATIGUNGSEINSATZ- INSERT FIAT
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SEZIONE B3A - 100 SEZIONE B3A - 100



PIASTRINA PER ARMADI

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

Piastrina in nylon per quadri elettrici. Rotazione 90° destra o sinistra. N

SILICONE . \ Rotore in lega di zinco nichelato. Protezione da polvere e schizzi d'acqua.
GASKET Leva da ordinare separatamente.
. Confezione: scatola di cartone da 25 pz.
- Flate en polyamide for swithchboards. Rotation 90° right hand or left hand.
_ 4 Cylinder in nickel plated zinc diecasting alloy. Protection against dust and streams
4 of water. Cam has fo be ordered separafely.

Packing: 25 pcs. in boxes.

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 90° rechts oder links.
Befditigung in Zink-Druckguss vemickelt. Staub- und Spritzwassergeschiitzt.
Zunge st getrennt zu bestellen.

Verpackung: 25 Sik. in Karfons.

SEZIONE B3A

4 Plaguette en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 90° droite ou
gauche. Rofor en zamak nickelé. Protection contre la poudre ef les jets d'eau.

la came doit éfre achetée séparément.
Conditionnement: 25 piéces, boite carfon.
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DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES
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Legenda ¢ Legend ® Legende ® Legende . Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé . Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible
TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MZL PIASTRINA PER ARMADI - PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
TIPO DI INSERTO - INSERT TYPE - BETATIGUNGSEINSATZ - TYPES D'INSERTS
01 TRIANGOLO 6,5 - TRIANGULAR 6,5 - DREIKANT 6,5 - TRIANGLE 6,5
02 TRIANGOLO 8 - TRIANGULAR 8 - DREIKANT 8 - TRIANGLE 8
03 QUADRO 6 - SQUARE 6 - VIERKANT 6 - CARRE 6
04 QUADRO 7 - SQUARE 7 - VIERKANT 7 - CARRE 7
05 QUADRO 8 - SQUARE 8 - VIERKANT 8 - CARRE 8
06 DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
06A DOPPIA ALETTA 3 - DOUBLE BIT 3 - DOPPELBART 3 - DOUBLE BARRE 3
07 DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
07A DOPPIA ALETTA 5- DOUBLE BIT 5 - DOPPELBART 5- DOUBLE BARRE 5
08 FIAT- FIAT INSERT - FIAT BETATIGUNGSEINSATZ- INSERT FIAT
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PIASTRINA PER ARMADI 175 MZ5L

PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES

K \ Piastrina in nylon per quadri eletirici. Rotazione 90°/180° destra o sinistra. N
Serratura completa di 2 chiavi in ottone nichelato. Protezione da polvere e schizzi
d'acqua. Leva ed accessori da ordinare separatamente.

Confezione: scatola di cartone da 25 pz.

Plate en polyamide for swithchboards. Key rotation 90%/180° right hand or left hand.
lock provided with 2 nickelplated brass keys. Profection against dust and streams

of water. Key and accessories have fo be ordered separately.

Packing: 25 pcs. in boxes

Abdeckung in Polyamid fir Schaltschréinke. Schlisseldrehung 0%/180° rechts oder links.
Schloss ausgestattet mit 2 Schlisseln in Messing vemickelt. Staub- und Spritzwasserge-
schiitzt. Riegel und Zubehér ist gefrennt zu bestellen.

Verpackung: 25 Stk. in Karions

SEZIONE B3A

Plaquette en polyamide pour armoires électriques. Rotation de la clé 205/80 droite ou
gauche. Serure compléte de 2 clés en laiton nickelé . Protection contre la poudre ef
les jets d'eau. Clé et accessoires doivent étre achetés séparément.

Conditionnement: 25 piéces, boite carfon.

\ / Y,

DATI TECNICI e TECHNICAL DATA e TECHNISCHE DATEN ¢ DONNEES TECHNIQUES
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Legenda ® Legend ® Legende ® Legende . Consigliato - Recommended - Geraten - Recommandé . Arichiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande| Non disponibile - Not available - Nicht verfiigbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE
MZzZ5L PIASTRINA PER ARMADI - PLATE FOR CABINET - ABDECKUNG FUR SCHRANKE - PLAQUE POUR ARMOIRES
MATERIALE - MATERIAL - MATERIAL - MATERIEL
01 POLIAMMIDE NERA - BLACK POLYAMIDE - POLYAMID SCHWARZ - POLYAMIDE NOIR
ROTAZIONE E USCITA CHIAVE - KEY ROTATION AND KEY EXIT - SCHLUSSELDREHUNG UND SCHLUSSELABZUSTELLUNG - ROTATION ET ET SORTIE DE LA CLE
180° 2 USCITE - 180° 2 EXITS - 180° 2 ABZUGSTELLUNGEN - 180° 2 SORTIES

1 1 USCITA CON ROTAZIONE 90°DESTRO O SINISTRO (ACCESSORIO INCLUSO) - 7 EXIT 90° RIGHT HAND OR LEFT HAND KEY ROTATION (INCLUDED ACCESSORY)
1 DREHUNG 90° LINKS ODER RECHTS (MIT ZUBEHOR EINGESCHLOSSEN) - 1 SORTIE 90° A DROITE OU A GAUCHE (AVEC ACCESSOIRE COMPRISES )

CIFRATURA SERRATURA - KEY CODE - SCHLIESSUNG — COMBINATISONS
1 CODICI MISTI KD (400 COMB.) - KEV-MIXED (400 COMBINB,) - VERSCHIEDENE SCHLIESSUNGEN (400) - KD (400 COMBINATIONS MELANGEES)

2 CODICE UNICO KA9233 - KEV-ALIKE 9233 - GLEICHE SCHLIESSUNG 9233 - KA9233 (MEME COMBINAISON)
3 CODICE UNICO KA G333 - KEY-ALIKE G333 - GLEICHE SCHLIESSUNG G333 - KA G333 (MEME COMBINAISON)
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SEZIONE B3A - 120 SEZIONE B3A - 120



